
The ceiling panels are self-supporting on two supports when the maximum chamber width is less than the allowable dimension.

Total load 60daN/m2. For deformation ≤ 1/200 of the distance between supports. Safety according to the breaking load. Compatibility with fixings.

OPTIMA 85 OPTIMA 105

Conductivity Coefficient 0,26 W/m² · ºC 0,21 W/m² · ºC

Recommendations for use
ΔT 29ºC (≥ 0ºC) 

ΔT 22ºC (≤ 0ªC)

ΔT 38ºC (≥ 0ºC) 

ΔT 28ºC (≤ 0ªC)

Tensile strength perpendicular to the face. Accordingly to UNE 41950-94 0,16N/mm²

Dimensional stability. Accordingly to UNE 41950-94. 

After 24h at +80º

0,5% in volume

0,2% in volume

CEILING AND VERTICAL PANELS SPECIFICATIONS 

PANELS STANDARD FINISHES

Union between panels by mettalic hook with anti-corrosion treatment.

The floorless option (OPTIMA 85) includes a plastic floor profile, which 

combines interior and exterior baseboard profiles in the same piece.

• 0.5mm thick pre-lacquered galvanized steel sheet, with 25 microns of 
polyester and protective film in polyethylene

• Interior and exterior finish: Flat plate
• Exterior / interior color: Approximate white RAL 9010
• Vertical angles in PVC for thicknesses 85 and 105 mm and in plate for 

thickness 120 mm.

FEATURES:

•  Modular Coldroom with modulation intervals of 20cm.

•  4 external heights available: 2000mm (except thickness 120mm) / 
2200mm / 2400mm / 2600mmNTO

•  PUR, Euroclases Bs2d0 (Fire Reaction).

•  Density +/- 40kg/m3.

Thickness 85mm 105mm

Max. A 4,80m 5,50m

Number of Fixations 2
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OPTIMA 120

0,19 W/m² · ºC

ΔT 46ºC (≥ 0ºC) 

ΔT 35ºC (≤ 0ªC)

120mm

6m

THERMAL INSULATION:



FLOOR SPECIFICATIONS 

PANEL RESISTANCE PHENOLIC REINFORCED 

Static load evenly distributed 3000 kg / m2

Concentrated static load 400kg / 60cm2

Dynamic loading on 4 wheel forklift. According to 

UNE 41950-94
500 kg

FLOOR PANEL MECHANICAL AND TECNICAL FEATURES 

STANDARD OPTIONAL

• External flat stop

• With 3 thicknesses available

o 85mm (positive) for OPTIMA 85;

o 105mm (negative) for OPTIMA 105 - includes resistance;

o 120 mm (negative) for OPTIMA 120 - includes resistance.Pivot with free passage

• Pivot with free passage 700x1830h, 800x1900h and 800x2000h - includes key lock.

• “Fist strike” interior unlocking for all pivoting doors / thicknesses

• All doors are not valid for passing cars

• 120 mm thick semi-recessed negative door 
(60mm external + 60mm recessed)
• Sliding door 950x1850h (OPTIMA 85 and OPTIMA 
105)
• Pivoting doors available with other dimensions 
and options
• Doors for the passage of cars by order

DOORS

CERTIFICATES

ACCESSORIES

• Coving profiles.

• Pressure balance valve (for negative 
coldtooms.

•  Exterior and interior skirting

•  Aeration battens

•  Access ramps.
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CERTIFICADO
EUROCLASES

B-s2,d0
Responsable de Materiales de Construcción. Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 10/2099-3386.

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492

19 de Enero de 2011
COLDKIT IBÉRICA, S.A.

NIF: 502382082

Bellaterra,

Lugar do Poço Forrado – Apartado 7
3524-909 Z. Ind. de Nelas  (PORTUGAL)

PAVIMENTO
Ref.: "RESINA FENÓLICA 

ANTIDESLIZAMENTO"

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 
pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 3

LGAI
LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección:
satisfaccion.cliente@appluscorp.com.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en
las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas
originales o sus copias compulsadas.

Ensayo solicitado y resumen de resultados:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 13/12/2010.

Nr. 10/1213-376-S

CERTIFICADO DE ENSAYOS 
SIMPLIFICADO

Nr. 10/2099-3386-S

 CERTIFICADO
ANTIDESLIZAMIENTO

Clase 3ISO 9001

Responsable de Materiales de Construcción. Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 10/2099-3387.

Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 1

LGAI
LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección:
satisfaccion.cliente@appluscorp.com.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en
las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas
originales o sus copias compulsadas.

Ensayo solicitado y resumen de resultados:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 13/12/2010.

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492

19 de Enero de 2011
COLDKIT IBÉRICA, S.A.

NIF: 502382082

Bellaterra,

Lugar do Poço Forrado – Apartado 7
3524-909 Z. Ind. de Nelas  (PORTUGAL)

PAVIMENTO
Ref.: "ACERO INOXIDABLE 

ANTIDESLIZAMENTO"

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 
pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

Nr. 10/1213-376-S

CERTIFICADO DE ENSAYOS 
SIMPLIFICADO

Nr. 10/2099-3387-S

 CERTIFICADO
ANTIDESLIZAMIENTO

Clase 1

OPTIMA

STANDARD OPTIONAL

• Reinforced phenolic resin
• Anti-slip
• 10mm plywood (CTBX) coated with brown 

non-slip phenolic resin, made from birch 
wood.

• Thickness 85mm (OPTIMA 85 AND OPTIMA 
105) and thickness 120mm (OPTIMA 120)

• CLASE 3 Non-Slip Certificate.

• Reinforced, 10mm plywood (CTBX), coated 

with a non-slip stainless steel sheet over 

another 0,5mm thick lacquered sheet 

adhered to the internal face of the plywood. 

CLASS 1

DATA SHEET

DOOR -

120mm (60+60)


